
FICHA TÉCNICA

Malla antipolvo NB-80 de alta densidad
Código: NB-MA-80   ·   Marca: Nimbra   ·   Categoría: Control de polvo   ·   Venta

Documento de ejemplo con datos ficticios para el spike tecnológico.

DESCRIPCIÓN

La malla NB-80 está tejida con monofilamento y cinta de HDPE estabilizada contra UV. Su cierre de
80 % reduce la velocidad del viento detrás del cerco y hace que las partículas gruesas se depositen
antes de salir del área de trabajo. Se instala sobre postes metálicos o de madera con cable tensor,
y sus bordes reforzados con ojales facilitan el montaje y la reubicación cuando el frente de
trabajo avanza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material HDPE estabilizado UV

Porcentaje de cierre 80 %

Gramaje 180 g/m²

Alto de rollo 2.1 m / 4.2 m

Largo de rollo 50 m

Color Negro / verde

Bordes Reforzados con ojales cada 50 cm

Vida útil estimada 5 años a la intemperie

APLICACIONES EN MINERÍA

• Cercos cortaviento alrededor de pilas de mineral

• Cerramiento de frentes de obra y canteras

• Protección de comunidades colindantes

• Cobertura de acopios temporales
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