
FICHA TÉCNICA

Tubería HDPE PE100 SDR 11
Código: HA-TB-315   ·   Marca: Hidrandes   ·   Categoría: Tratamiento y conducción de agua   ·   Venta

Documento de ejemplo con datos ficticios para el spike tecnológico.

DESCRIPCIÓN

La tubería HA-TB-315 se fabrica con resina PE100 de alta resistencia y se une por termofusión a
tope o electrofusión, lo que genera una línea continua sin fugas. Su flexibilidad permite seguir el
relieve del terreno con menos accesorios, y su resistencia a la abrasión la hace adecuada para
pulpas y relaves. Está disponible en diámetros de 63 mm a 630 mm y en tramos de 12 m o rollos para
diámetros menores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material Polietileno PE100

Relación SDR 11

Presión nominal PN 16 bar

Diámetros disponibles 63 mm a 630 mm

Diámetro de referencia 315 mm

Largo de tramo 12 m

Unión Termofusión a tope / electrofusión

Norma de referencia ISO 4427

APLICACIONES EN MINERÍA

• Líneas de conducción de relaves

• Recirculación de agua de proceso

• Sistemas de drenaje y subdrenaje

• Redes de agua para campamentos
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